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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

   Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan, antara lain : 

1. Penerapan metode peledakan tunda (delay) sangat berpengaruh positif 

terhadap pengurangan  getaran tanah (gorund vibration). Dari pengamatan 

percobaan peledakan tunda juga dapat memperkecil bahaya lain yaitu fly 

rock dan airblast. Untuk hasil blasting di bulan Oktober dan November 

terdapat dua hasil ground vibration terbesar dengan nilai PPV 0,69 mm/s 

dan 1,19 mm/s . 

2. Tingkat getaran (ground vibration) yang di timbulkan oleh kegiatan 

peledakan di PT. Adimitra Baratama Nusantara masih dalam batas aman 

memenuhi baku mutu yang diterapkan untuk pemukiman yaitu PPV sebesar 

1,19 mm/s dari syarat maksimum 1,2 mm/s, sehingga aman juga untuk pipa 

pertamina yang melintas. Serta nilai ini masih berada dibawah standar yang 

ditentukan SNI 7571:2010 dapat dilihat di lampiran G. 

3.  Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, penentuan lubang 

yang meledak bersamaan dengan menggunakan software Shootplus-I 

didapatkan dalam satu kali peledakan terdapat dua sampai tiga lubang yang 

meledak bersamaan dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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5.2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memprediksi getaran yang akan 

terjadi agar operator dapat meminimalisir tingkat getaran peledakan. 

Serta dapat meningkatkan efesiensi operasi peledakan. 

2. Tie-up dapat dibuat lebih optimal agar tidak terjadi lubang ledak yang 

meledak bersamaan sehingga getaran peledakan yang terjadi kecil, yaitu 

dengan menetukan penggunaan nomor delay dari detonator yang lebih 

variatif dan geometri peledakan yang sesuai dengan geologi batuan. 

3. Apabila pada saat kegiatan peledakan hujan, sebaiknya tetap dilakukan 

pengukuran agar kontraktor dapat mengkaji dan memprediksi terjadinya 

getaran yang besar dari hasil peledakan. 

4. Dapat dilakukan percobaan lebih lanjut untuk menambah data dan 

memperhalus regresi sehingga dapat dijadikan pedoman dalam kebijakan 

operasional peledakan untuk site ABN. 
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