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Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan di PT. Dahana (persero) job site PPA – ABN PIT 4 

sanga – sanga Kalimantan Timur. Salah satu kegiatan pembongkaran di daerah 

penelitian yaitu pengupasan lapisan tanah penutup. Kegiatan ini didahului dengan 

proses pemberaian menggunakan metode pengeboran dan peledakan. Salah satu 

efek dari proses kegiatan peledakan yaitu adanya ground vibration. 

Efek yang ditimbulkan akibat kegiatan peledakan harus lebih diperhatikan 

agar tidak berdampak buruk terhadap area sekitar. Hal ini menjadi perhatian bagi 

perusahaan tambang untuk terus melakukan kontrol ground vibration pada setiap 

proses peledakan yang dilakukan dengan mengacu pada SNI 7571 tahun 2010 

dengan standard untuk PPV sebesar 1,2 mm/s. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen,  penelitian 

yang digunakan adalah metode langsung (primer) dari lapangan maupun metode 

tidak langsung (sekunder) dari perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, penentuan lubang 

yang meledak bersamaan dengan menggunakan software Shootplus-I didapatkan 

dalam satu kali peledakan terdapat dua sampai tiga lubang yang meledak 

bersamaan, akan tetapi penggunaan delay sangat berpengaruh terhadap hasil lubang 

yang meledak bersamaan dan getaran tanah,  

Hasil pengukuran di dekat pemukiman warga pada bulan oktober didapat 

nilai pengukuran PPV paling besar 0,69 mm/s dengan jenis batuan claystone. 

Sedangkan di bulan November didapat nilai pengukuran PPV paling besar 1,19 

mm/s dengan jenis batuan claystone. 

Hasil dari analisa regresi power maka bisa diperoleh persamaan grafik 

seperti di tabel 4.2 yaitu : y = 1838,1x-1.584 dan artinya pendekatan nilai K yang di 

areal tersebut adalah 1838,1 (k=1838,1) dan nilai eksponen adalah 1,584 (e = 

1,584). 

Evaluasi rancangan tie- up dengan pengendalian tingkat getaran sudah 

optimal. Karena tie-up tersebut menghasilkan sedikit lubang ledak yang meledak 

bersamaan. 
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