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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan  

 Pada tabel 4.1.1 diatas menunjukkan hasil analisis pressure yang 

terjadi pada bodi, tekanan maksimum ditunjukkan dengan warna hijau 

sebesar 106015,51 Pa pada bagian cover depan, berikutnya tekanan 

minimum ditunjukkan pada bagian bodi berwarna biru sebesar 

98193,89 Pa. Pada tabel 4.1.1 diatas menunjukkan hasil analisis total 

pressure yang terjadi pada bodi, tekanan maksimum ditunjukkan 

dengan warna hijau muda sebesar 106254,98 Pa pada bagian cover 

depan, berikutnya tekanan minimum ditunjukkan pada bagian bodi 

berwarna biru tua sebesar 98197,22 Pa. Grafik 4. 5 Velocity Aliran 

Fluida Pada Permukaan Bodi. Dari grafik diatas diketahui bahwa 

setelah bodi dianalisis. Pada pengujian yang akan dilakukan adalah 

pengujian beban terpusat, pada pengujian beban terpusat ini akan 

dikasihkan beban sebesar 0.025 Mpa yang dimana untuk mengetahui 

berapa besar kekuataan pada bodi mobil listrik. Dari hasil displacement 

maksimal yang terjadi pada kontruksi bodi pengujian dilakukan bisa 

dilihat pada perbedaan warna,dari warna biru sampai berubah menjadi 

merah. Sedangkan untuk hasil stresses bisa dilihat pada gambar 

menunjukan arah perambatan tegangan pada bodi yang dapat dilihat 

dengan adanya perbedaan warna pada gambar. Hasil pengujian yang 

berupa tingkat displacement hanya menunjukan pergerakan 

perpindahan maksimal yang terjadi pada konstruksi saja, sedangkan, 

stresses akan menunjukan tegangan maksimal yang terjadi pada 

konstruksi. Besar kecilnya tegangan yang terjadi pada konstruksi sangat 

mempengaruhi tingkat safety factor. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang desain dan 

analisis aerodinamika pada bodi mobil listrik HM-1,adapun saran dari 

penelitian yaitu : 

a) Sebaiknya apabila dalam melakukan analisis aerodinamika 

haruslah didukung dengan hardware yang mumpuni atau 

spesifikasi yang tinggi agar mempercepat dalam proses 

analisis. 

b) Untuk penelitian yang lebih lanjut bukan hanya mendesain 

pada kontruksi bodi saja,namun juga bisa membuat kontruksi 

wujud aslinya 
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