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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang digerakkan oleh 

peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan mempunyai 

beberapa jenis seperti kendaraan ringan, kendaraan berat, hingga 

kendaraan yang digunakan untuk olahraga atau balapan. Kendaraan terdiri 

dari berbagai komponen didalamnya, beberapa komponen utamanya terdiri 

dari penggerak atau mesin, frame atau rangka kendaraan, dan bodi 

kendaraan. Salah satu komponen yang paling penting dalam kendaraan 

adalah bodi kendaraan, dengan perkembangan teknologi yang semakin 

maju bentuk dari bodi sebuah kendaraan sangatlah diperhitungkan untuk 

mencapai tujuan- tujuan tertentu. 

Dalam penelitian ini akan menganalisis bodi sebuah kendaraan 

listrik jurusan Pendidikan Teknik Mesin Undiksha yang dikerjakan dan 

didesain oleh Tim Korawa dari Mahasiswa PTM 3 Konsentrasi 

Otomotif. Kendaraan tersebut merupakan kendaraan jenis roda 4 yang 

menyerupai mobil dan diberi nama Mobil Listrik GASKI yang dimana 

bodi dari kendaraan tersebut masih dalam proses pendisainan [1] 

Mobil listrik pertama kali dikenalkan oleh Robert 

Anderson dari Skotlandia pada tahun 1832-1839, namun pada saat itu 

harga bahan bakar minyak relatif murah sehingga masyarakat dunia 

cenderung mengembangkan Motor Bakar yang menggunakan BBM. Saat 

ini harga BBM semakin mahal dan cadangannya menjadi sangat terbatas 

serta sulit dikendalikan untuk masa yang akan datang. Selain itu, terdapat 

isu lingkungan yang menjadi perhatian dunia yang tertuang dalam 

Education for Sustainable Development . Presiden Republik Indonesia 

pada Forum G-20 di Pittsburgh, USA tahun 2009 dan pada COP 15 di 

Copenhagen menyampaikan bahwa Indonesia dapat menurunkan emisi 

GRK sebesar 26% dan bahkan bisa mencapai sebesar 41% dengan bantuan 
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negara maju hingga tahun 2020. Salah satu usaha yang dapat dilakukan 

adalah mengurangi pemakaian BBM untuk transportasi dan 

menggantikannya dengan energi listrik. Partisipasi aktif yang juga telah 

dilakukan di Politeknik 

Dalam tugas akhir ini berkeinginan untuk membuat mobil listrik ini 

yang berbasis researct yang nanti hasilnyaakan di lombakan di ajang 

kompetisi mobil listrik Indonesia.[2] 

Sedangkan komponen lain dibuat dari ada pada kendaraan tersebut 

dalam waktu tidak bahan yang lebih ringan. Seiring meningkatnya lebih 

dari 2 menit, dan digunakan untuk memeriksa permintaan pasar mengenai 

produksi kendaraan prasarana serta membawa petugas dan/atau 

bermotor, maka diperlukan cara produksi massal material kerja. Metode 

ini merupakan metode yang kendaraan meggunakan logam besi yang 

berbentuk paling mudah dan sederhana karena alat bantu yang 

lembaran. Oleh karena itu, logam dengan ketebalan sekitar 0,05 

inches, penulis mencoba memvariasikan susunan laminasi dengan aspek 

terpenting dari bodi kendaraan harus serat gelas pada komposit untuk 

mengetahui memiliki ketahanan dari berbagai tekanan, tahanan kekuatan 

tarik.[3] 

Material FRP adalah salah satu jenis bahan fiber komposit yang 

memiliki keunggulan yaitu kuat namun tetap ringan, walaupun tidak 

sekaku dan seringan bahan carbon fiber, fiberglass lebih ulet dan relatif 

lebih murah dipasaran. Untuk komposisi dari material komposit itu sendiri 

terdiri dari dua komponen yaitu penguat berupa serat dan pengikat berupa 

plastik, sehingga menghasilkan kombinasi sifat yang kaku kuat dan 

ringan.[4] serat yang memiliki kekuatan cukup tinggi adalah serat 

glass, penggunaan fiber glass pada body mobil sudah sangat banyak 

dijumpai, hal ini dikarenakan fiber glass memiliki beberapa karakterisitik 

salah satunya, density fiber glass cukup rendah sekitar 2,55 g/cc dan 

memiliki tensile strength yang cukup tinggi yaitu sekitar 1,8 Gpa serta 

tahan terhadap korosi. Fiber glass biasanya diaplikasikan pada beberapa 
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bagian kendaraan seperti pada bemper, spoiler dan dibeberapa bagian 

interior mobil. Serat glas dibagi menjadi 3 jenis yaitu E-glass, C-glass, S-

glass dengan keunggulan sebagi berikut,Penggunaan Serat alam berbentuk 

honey comb terus meningkat tiap tahunnya, honey comb memiliki bnyak 

keunggulan antara lain nilai konduktivitas panas rendah.[5] 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka pada 

penelitian di rancang bodi mobil listrik dengan keringanan dan kekuatan 

dari bahan fiberglass yang akan di rancang dengan desain bodi mobil yang 

sederhana. Rancangan alat ini dibuat dengan menggunakan software 

Solidwork 2016 dan Inventor Propesional 2019 dengan mengakomodir 

permasalahan dilapangan yaitu bodi mobil dengan lapisan kurang kuat di 

penelitian ini saya membuat bodi mobil yang sangat berbeda yang sangat 

di unggulkan yaitu keringan dan beban yang sangat berbeda dengan 

peneletian yang sebelumnya. 

 

1.2 Perumusaan masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka masalah yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perancangan desain bodi mobil listrik nya? 

2. Bagaimana perancancangan bodi mobil listrik dengan analisis 

aerodinamika? 

3. Bagaimana perancangan bodi mobil listrik dengan menggnakan 

cara strees analisis? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1. Untuk mendapatkan hasil desain bodi yang akan di buat memakai 

software CAD solidworks 

2. Perancangan bodi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil gaya 

aerodinamis 

3. Hasil dari perancangan ini diharapkan dapat 

mengembangkan lebih lanjut terkait kendaraan hemat 
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energi, mengikuti kompetisi Kontes Mobil Hemat Energi 

(KMHE) dan diharapkan pula hasil perancangan ini bisa 

dipakai untuk pengembangan lebih lanjut terkait kompetisi 

Formula E 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Meliputi perancangan desain bodi 

2. Parameter yang dibahas adalah kecepatan dan tekanan aliran 

udara di sekitar mobil 

3. Aerodinamika yang diberiakan meliputi gaya yang pararel  

dengan kecepatan bisa dinamakan drag force dan lift force 
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