1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ww. lib.umas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Bor, M. (no date) ‘3. Mesin Bor 3.1°.

EPA (1991) ‘Office of air quality planning and standards, US
environmental protection agency . Compilation of air pollutant emission
factors: ORGANIC CHEMICAL PROCESS INDUSTRY”, 1995, 91(1),
pp. 1-2. Available at:
http://www.epa.gov/ttnchiel/ap42/ch06/final/c06s06-2.pdf.

Fadhilah, A. et al. (2011) ‘Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan
Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro’, Modul, 11(2), pp.
62—71. doi: 10.14710/mdl.11.2.2011.

Ii, B. A. B. and TeoriyL. (1988) ‘Gambar 2.1 pelelehan elektroda Gambar
2.2 perbedaan arus’, pp. 4—21.

Kahfi, A. (2017) ‘Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah’,
Jurisprudentie : Jurusan llmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4(1),
p. 12. doi: 10.24252/jurisprudentie.v4il1.3661.

Mesin, J. T., Teknik, F. and Semarang, U. N. (2011) ‘CARA KERJA
MESIN LAS AC MEREK NANTONG BX-160°.

Nugroho, P. (2012),°Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair’, pp. 5-12.
doi: 10.1017/CB0O9781107415324.004.

Rahim, I. R. and Selintung, M. (1994) ‘STUDI KARAKTERISTIK
SAMPAH KANTOR WALIKOTA MAKASSAR DAN ALTERNATIF
PENGOLAHANNYA Irwan Ridwan Rahim 1, Mery Selintung 1, Randy
Ariestha. 2°, pp. 1-8.

Siswanto, R. (2018) ‘Teknologi pengelasan (hmkb791)’, Jurnal Teknik,
pp. 39-71.

vetran (2015) ‘Perancangan, Pengembangan dan Inovasi Produk’, pp. 13—
93.

1

Per pust akaan Uni versitas Mihammadi yah Tasi kmal aya



