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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari Analisa di atas, di peroleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kekuatan Lelah (yield strength) pada material suspense double wishbone 

yaitu 2,482 N/m². 

2. Nilai tegangan maksimum yang terjadi pada double wishbone yaitu 4,536 

N/mm² dan untuk nilai tegangan minimum yaitu 65,295 N/mm². 

3. Nilai maksimum pada pengujian Displacement pada double wishbone 

8.141 mm, sedangkan nilai minimum 1.00 mm.  

4. Faktor keamanan berdasarkan simulasi menggunakan solidworks 

diperoleh maksimal sebesar 3,80 N/mm² dan nilai minimum 0,532 

N/mm², sedangkan secara perhitungan manual diperoleh nilai keamanan 

sebesar 0,620 N/mm²  

5.2 Saran  

Perlu adanya fasilitas dan alat uji yang memadahi terutama untuk menguji 

komponen sistem suspensi secara kenyataan. Diantaranya alat dyno shock untuk 

menegetahui karakteristik peredam (damper), timbangan untuk mengukur letak 

dan distribusi berat kendaraan, lift perbaikan (spooring equibment) untuk 

mengetahui dan menyeting sudut kemiringan roda mobil. 
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