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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan analisis  pemanfaatan batuan 

sebagai bahan bangunan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI NO.03-

0394-1989, maka dapat dismpulkan: 

1. Sampel batuan andesit yang berada di lokasi penambangan CV. Limus Gede 

Desa Limus Gede, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memiliki 

nilai kuat tekan yang didapatkan dari setiap pengujian sampel batuan yaitu  

LG-01 sebesar 673,389 Kg/cm² atau sama dengan 67,33389 MPa, LG-02 

sebesar 762,1304 Kg/cm² atau sama dengan 76,1304 MPa, LG-03 sebesar 

574,2079 Kg/cm² atau sama dengan 57,42079 MPa, LG-04 sebesar 717,7598 

atau sama dengan 71,77598 MPa. Kemudian didapatkan rata-rata nilai kuat 

tekan sebesar 681,8718 Kg/cm² atau sama dengan 68,18718 MPa. 

2. Pada uji sifat fisik batuan dilakukan pengujian terhadap sampel batu andesit 

yang diambil dari lokasi tambang CV. Limus Gede berdasarkan sifat fisik 

yang dimilikinya kali ini diperoleh nilai dari Natural Mass (massa asli), 

Saturated Mass (massa jenuh), Submerged Mass (massa tergantung), dan Dry 

Mass (massa kering). Kemudian didapatkan nilai porositas batuan yang 

didapatkan dari setiap pengujian sifat fisik batuan yaitu LG-01 sebesar 4,16%, 

LG-02 sebesar 4,22%, LG-03 sebesar 4,16%, dan LG-04 sebesar 4,92%. Serta 

nilai rata-rata dari nilai porositas batuan yang diuji adalah sebesar 4,37%. 

3. Berdasarkan hasil analisis sifat mekanik batuan uji kuat tekan pada sampel 

batuan di daerah penelitian rata-rata sebesar 681,8718 Kg/m² dan rata-rata 

nilai penyerapan air maksimum sebesar 4,37%. Sehingga batuan andesit di 

daerah penelitian memenuhi syarat minimum menurut Standar Nasional 

Indonesia (SNI) No.03-0394-1989 untuk digunakan sebagai bahan bangunan 

untuk penutup lantai atau trotoar.
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6.2. Saran 

1. Saran untuk perusahaan, dibutuhkan data dari batuan yang lebih rinci seperti 

data sifat mekanik batuan dan sifat fisik batuan yang bervariasi, untuk 

menentukan suatu kualitas dari setiap batuan yang ada pada area tambang CV. 

Limus Gede agar  kualitas dan mutunya terjaga dengan baik. 

2. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu, sample yang akan digunakan harus 

mempunyai permukaan yang relatif datar, maka dari itu dalam proses 

preparasi harus dilakukan dengan baik. Hal ini dilakukan agar pada saat 

batuan ditekan oleh gaya yang bekerja sehingga gaya tersebut akan 

tersalurkan secara merata pada batuan, sehingga bentuk pecahan terbentuk 

bidang pecahan yang rata. 

3. Saran untuk peneliti selanjunya, diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

dilakukan analisis secara petrografi. Analisis petrografi bertujuan untuk 

mengetahui tekstur, kemas, komposisi batuan, jenis mineral yang terkandung, 

dan struktur dari batuan yang diuji.
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